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A IV\.I 2 O 8 Verbesserter, anpassungsfahiger Acrylschaum (D6)
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Coating 96

Coating 96 S -

Ausfihrung 07-2026

Dichte 680 kg/m? (42 Ib/ft3)
Dicke 0.8 mm (0,031") +£15%
Farbe Grau

Temperaturbesténdigkeit

Langfristig 95°C/ 203 °F/ 368K
Kurzfristig 110 °C/ 230 °F / 383 K
Minimal -40°C/-40°F/ 233K
Liner PE Liner silikonisiert rot

(Liner in div. Sonderausfuhrungen maglich)

AFTC AM1208

Dieses Produkt ist ein doppelseitig beschichtetes (Coating 96) Enhanced Conformable Acrylschaumklebeband for
anspruchsvolle Verklebungen im Automobilbereich, entwickelt fir LSE-Substrate ohne Primer oder sonstige
Oberflachenvorbehandlung. Im Vergleich zur Vorgdngergeneration bietet es eine verbesserte Anfangshaftung, héhere
Scherfestigkeit, bessere Anpassungsfahigkeit an unebene Oberfldchen sowie eine hthere Temperaturbestdndigkeit (95 °C
dauerhaft, 110 °C kurzzeitig). Der viskoelastische Kern verteilt die Spannung entlang der Klebefuge und reduziert so die
Abloseinitiierung am Bandrand; bei korrekter Anwendung tritt der Bruch typischerweise kohdsiv auf, wobei der Kern reif3t,
bevor sich die Verbindung vom Substrat |6st.
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90° Schalkraft . N
N/10mm (Ib/in) Zlfgfez'gkf” 2ug- S.Chﬁrfkes“?ge.” .| Zug- Scherfesfigkeit (| (g/312mm2 > 10.000min. (7
(ASTM D 3330) Pa (Ib/in?) (Dynamisch) kPa (Ib/in?) Tagel) (ASTM 3654
(ASTM 897) (ASTM 1002)
22°C 66°C 93°C 121°C 177°C
SST ABS PP
721 (105) 650 (94) (72°F) ' (150°F) | (200°F) ' (250°F) | (350°F)
3108 36(21)  34(19)
geeignet fOr:* Lieferformen:
Eine breite Palette an Kunststoffen mit mittlerer - Jumbo: 900mm x 330 m (75mm /3" core)
und niedriger Oberfldchenenergie, Pulverlacken, - Log: 900mm x 33/66 m (75mm /3" core)
Klarlacken und keramischen Lacksystemen fur - Schnittrolle: 4 — 250mm x 33/66 m (75mm /3" core)
die Automobilindustrie. - Kreuzspule: 4 — 30mm/Lénge abhdngig von der Breite (150mm /6"
core)
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The best ideas are the ones that stick
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AMI1208
Coating 96

Oberflache Die Verwendung von Klebebdndern ist eine der einfachsten und vielseitigsten Verbindungsmaoglichkeiten. Besonders
beim Verbinden unterschiedlicher Materialien zum Ausgleichen verschiedener Ausdehnungsunterschiede kommen
AFTC® SilverTape™ Klebebdnder zum Einsatz. Um die volle Leistungsfahigkeit zu nutzen, sollten die folgenden
Verarbeitungshinweise bertcksichtigt werden.

Design Ein klebgerechtes Design bedeutet die Vermeidung von Spalt- und Schélkrdften. Reine Zug- oder Scherkrdéfte hingegen
nutzen die volle Leistungsfahigkeit von AFTC® SilverTape™.

Vorbereitung von Beim Kleben spielt eine gute Oberfldchenvorbereitung eine entscheidende Rolle. Nur so kommen AFTC® SilverTapes™

Oberflachen in den direkten Kontakt zur Oberfldche, um die volle Klebkréfte aufzubauen. AFTC® SilverClean Dust & Dirt (polarer
Reiniger) wird zum Enffernen leichter Verschmutzungen wie Fingerabdricken oder éhnliches verwendet. AFTC®
SilverClean Oil & Grease wird zum Entfernen unpolarer Verunreinigungen wie Fette oder Formtrennmitteln benutzt. Zum
Reinigen sollten fusselfreie Tucher verwendet werden (z.B. AFTC SilverWipes).

Vorbehandlung von Falls eine einfache Reinigung nicht ausreicht, kénnen Oberfléchen mittels einer Vorbehandlung verbessert werden. Bei

Oberfldchen groBeren Prozessen wird dies z.B. mittels Flammaktivierung erreicht. Bei kleineren Anwendungen oder
Reparaturlésungen kann man auf AFTC® SilverPrimer oder AFTC® SilverActivator zuruckgreifen. AFTC® SilverPrime
101(UV) wird gerne fir Kunststoffe oder Beschichtungen mit niedriger Oberfléichenenergie (PE, PP) eingesetzt. Beim
Kleben auf Glas in feuchter Umgebung kommt AFTC® SilverPrime 201 zum Einsatz. AFTC® SilverActivate 301 ist ein
Akfivator fur viele Automobil-Lacke. Primer/Aktivatoren sollten nur unter der Klebefléiche verwendet werden.
Uberschissiges Material ist sofort zu entfernen. Rohaluminium sowie Edelstahl kann mit AFTC® SilverPads
angeschliffen werden. Danach wird die Oberfldche nochmals mit AFTC® SilverClean Dust & Dirt gereinigt.

Temperatur Verklebungen mit AFTC® SilverTapes™ sollten oberhalb von 18°C (65°F) erfolgen. Muss die Verklebung unterhalb
dieser Temperatur, aber oberhalb von 0°C (32°F) erfolgen, verwenden Sie bitte AFTC® SilverTapes™ fur
Niedertemperaturen.

Andruck Nach Entfernen des Liners sollten die Teile unverziglich gefugt werden. Der Aufbau der Klebekraft erfolgt nach
Andruck, welcher am besten mittels Andruckroller aufgebracht wird. Hierbei werden 10-50 N/cm, idealerweise
30N/cm ja nach Anwendungsfall bei einer Geschwindigkeit von 10mm/s (24 in./min.) benétigt. Hohere
Geschwindigkeiten erfordern ggf. mehr Andruck. Dies kann Uber Druckmessfolien kontrolliert werden. Bei 20°C
erreichen AFTC® SilverTapes™ ihre volle Belastbarkeit nach ca. 24h.

Lagerung & AFTC® SilverTapes™ sollten zwischen 5° und 35°C (40°-95°F) gelagert werden. Hohe Luftfeuchtigkeit sollte wegen

Haltbarkeit Kondensationsgefahr vermieden werden. Alle AFTC® SilverTape™ Liner haben eine Haltbarkeit von 24 Monaten ab
Herstellungsdatum, mit Ausnahme des AFTC® SpleiB- und Tabbing Klebebandes, das eine Haltbarkeit von 12
Monaten hat.

Hinweis Die enthaltenen technischen Daten und Empfehlungen beruhen auf den derzeitigen Erfahrungen und
Laboruntersuchungen seitens AFTC®. Es handelt sich dabei um typische Werte fir dessen Richtigkeit AFTC® keine
Gewdhr gibt. Der Anwender muss diese Produkte vor Benutzung auf die geforderte Eignung eigenstdndig testen.
Prufen Sie hierzu auch die lokal gultigen Verarbeitungsregularien. Die Daten kénnen NICHT zu Spezifikationszwecke
genutzt werden. Bei Fragen zur Gewdhrleistung und Haftung nutzen Sie bitte unsere AFTC® Verkaufsbedingungen.
Weitere Fragen werden ihnen gerne durch ihr zustdndiges AFTC® Vertriebsteam beantwortet. SilverTape™ ist ein
eingetragenes Warenzeichen der AFTC® Group.
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The best ideas are the ones that stick
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